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電装BOX

浴槽が本機と同ﾚﾍﾞﾙ又は低いときに
取りつけてください。
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溢れる場合があります。

SUS製を使用

SUS製を使用

酸性水の為、タイル浴槽の場合は
耐酸性目地を使用してください。
ＦＲＰ浴槽の場合は、アクリル
コーティングのものを使用してください。

循環ポンプ 0.75kW

40

40 4
0

40

VCT8.0sq×4C(E)以上

ヒーター 10.0kW

給水(井水不可) 減圧弁
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【ご注意】

※点線はオプションとなります。

※配線のサイズは参考としてください。

※減圧弁13Aと13Aバルブソケット及び排水ドレンは付属品です。

　現地で取付願います。

※本体付近にろ過循環配管、給水配管に樹脂製ボールバルブ（ユニオン付き・現地手配）

　を取付けてください。

※設置工事要領書をよくお読みください。

※浴水に触れる部分は樹脂製またはステンレス製にしてください。

ろ過循環管(往)

ろ過循環管(還)

給水(上水)

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管

ﾄﾞﾚﾝ配管

耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)

耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

JIS K 6742

JIS K 6742

0.75sq×2C(ｼｰﾙﾄﾞ線)50m以内

一次側電源

3φ 200V

ﾊﾞﾙﾌﾞは現地手配

給水圧力0.08MPa以上

電解水が入るために、
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吐出金物　32A×2

本　体

(付属　※13Aﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ×2含む)

200V 35.9A/35.7A

備　　考定格電流電　　圧相

電気容量

3φ

(付属・現地取付)

排水ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

[50Hz/60Hz]
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